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  Kvalitetsintyg
	
	Åtgång / m²
	Yta (m²) 
	Total

åtgång
	Det här behövs

	Tätskiktssystem

	Casco Folie 1

	WetStop iFIX
	Ca 1,0 kg
	     
	     
	     

	WetStop iFIX till överlapp, tätband, manschetter etc.
	Efter behov
	     
	     
	     

	WetStop folie 
	Efter behov
	     
	     
	     

	Casco Folie 2

	WetStop folie 
	Efter behov
	     
	     
	     

	WetStop Lim
	Ca 0,25 liter
	     
	     
	     

	AquaStop
	Från 0,30 liter
	     
	     
	     

	WetStop Foil Seal 
	40 ml/m
	     
	     
	     

	Casco Rollat 1

	Casco Primer
	Efter behov
	     
	     
	     

	Casco AquaStop
	Ca 0,85 liter
	     
	     
	     

	Casco Rollat 2

	Casco VapourStop Fuktspärr
	Ca 0,2 liter
	     
	     
	     

	Casco AquaStop
	Ca 0,65 liter
	     
	     
	     

	WetStop Tätningar och tillbehör

	WetStop Tätband SH
	Efter behov
	     
	     
	     

	WetStop Tätband KL
	Efter behov
	     
	     
	     

	WetStop PC, Innerhörn
	Efter behov
	     
	     
	     

	WetStop PC-E, Ytterhörn
	Efter behov
	     
	     
	     

	WetStop MP, Rörmanschett 10-24 mm
	Efter behov
	     
	     
	     

	WetStop MP, Rörmanschett 32-60 mm
	Efter behov
	     
	     
	     

	WetStop MP, Rörmanschett 70-125 mm
	Efter behov
	     
	     
	     

	WetStop MP, Dubbelmansch. 2 x 20-32 mm
	Efter behov
	     
	     
	     

	WetStop MG, Brunnsmanschett 
	Efter behov
	     
	     
	     

	WetStop MG-L, Brunnsmanschett 
	Efter behov
	     
	     
	     

	Fästmassa


	 Multifix                      

 Multifix White           

 Multifix Premium      

 Multifix Rapid            
	2,1-3,1 kg

2,5-3,3 kg

1,7-2,4 kg
2,1-3,1 kg
	     
     
     
	     
     
     
	     
     
     

	Fogbruk


	 Casco Dekor Premium

 Casco Flexo
	Från 0,3 kg

Från 0,5 kg
	     
     
	     
     
	     
     

	Fogmassa


	 Casco Våtrumsfog 

 Casco Våtrumsilikon
	Efter behov

Efter behov
	     
     
	     
     
	     
     

	Verktyg

	 WetStop Roller L 180 mm

 WetStop Gnidde 300 mm

 Foil Seal applikator
	Efter behov

Efter behov

Efter behov
	     
     
     
	     
     
     
	     
     
     


     Kvalitetsintyg
	Entreprenör:
	     

	Har entreprenören behörighet för våtrum?
	 Ja                       
	 Nej

	Är golvbrunnen utbytt (äldre än 1990) samt fast monterad?
	 Ja                       
	 Nej

	Lutningen mot golvbrunnen uppfyller branschregler, innan tätskikt applicerades?
	 Ja                       
	 Nej

	Arbetet är utfört enligt aktuell Casco monteringsanvisning?
	 Ja                       
	 Nej

	Relativ fuktighet (RF)
	                                         %                    

	Temperatur under utförandet
	                                         °C

	Underlag vägg:
	     

	Underlag golv:
	     

	Datum och underskrift:
	     


Kvalitetsdokumentet ska vara undertecknat av den som är ansvarig för våtrum. Dokumentet ska tillsammans med aktuell Casco monteringsanvisning, se hemsidan, för det godkända tätskiktssystemet överlämnas till beställare och nyttjare/boende när arbetet är slutfört.  
Kopia av kvalitetsdokumentet och monteringsanvisning arkiveras för egen dokumentation och för att kunna uppvisas i samband med kvalitetsöversyn.
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