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1  APPLIQUER AU BALAI LA BARBOTINE D’ACCROCHAGE constituée de CEGEFORM DPE gaché avec EMULCIM 

dilué à 50% dans l’eau.

2 CRÉER UNE FORME DE PENTE DE 1,5% MINIMUM avec CEGEFORM DPE vers les dispositifs d’évacuation.

3  TRAITER LES POINTS SINGULIERS avec CEGE TRAME ou CEGE B noyés entre 2 passes d’AQUAPROOF 650 

(Remontée périphérique, jonction avec les évacuations)

4 1ère couche d’AQUAPROOF 650

5 2ème COUCHE D’AQUAPROOF 650 une fois la 1ère couche sèche.

 

6 COLLAGE DU CARRELAGE en double encollage avec CARROSOUPLE TERRASSE.

7 JOINTOIEMENT

8 JOINT PÉRIPHÉRIQUE avec Sikaflex® PRO 11 FC ou CEGEJOINT PU 40.

7
8

�.   POSER DU CARRELAGE  
EN SOL EXTÉRIEUR SUR UN LOCAL  
NON CLOS



QUI SOMMES-NOUS
Cegecol est une marque du groupe Sika France SAS. 
Sika France SAS est une filiale de Sika AG dont le siège est situé en Suisse. Entreprise internationale, Sika développe, fabrique et 
commercialise des procédés techniques à destination de la construction et de l'industrie. Sika est leader dans le développement de solutions 
de collage, jointoiement, étanchéité, insonorisation et renforcement structurel. La gamme Sika comprend des adjuvants pour béton,  
des mortiers spéciaux, des colles, des mastics, du renforcement structurel ainsi que des systèmes pour revêtement de sols et toitures.

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Edouard Vaillant  .  93350 Le Bourget 
Pour toute question, contactez notre service technique au 01 49 92 80 22.
Tel : 01 49 92 80 00  .  Fax : 01 49 92 84 52
www.sika.fr   -   www.cegecol.com

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.cegecol.com

CEGECOL,
Une solution adaptée à chacun de vos chantiers.

PRÉPARATION DES SUPPORTS CARRELAGE

FINITIONSOLS SOUPLES


