@SCHONOX

ProhlaSeni o vlastnostech podle dodatku Il nafizeni (EU) €. 305/2011

pro vyrobek

SCHONOX SP

Cislo 212113020

Jedinecny identifikani kod typu vyrobku
EN 13813: CT-C35-F7

Typ, série nebo sériové &islo, nebo jakykoli jiny prvek umoznujici identifikaci stavebniho vyrobku, jak
vyzaduje ¢l. 11 (4) CPR
Cislo Sarze: naleznete na obalu tohoto vyrobku

Ugel pouziti nebo pouziti stavebniho vyrobku, v souladu s pislusnymi harmonizovanymi technickymi
specifikacemi, jak je stanoveno vyrobcem

Cementova nivelac¢ni smés

Jméno, obchodni nazev firmy, nebo zapsand ochranna zndmka a kontaktni adresa vyrobce, jak vyZaduje
¢lanek 11 (5) CPR
Sika Deutschland GmbH
Niederlassung Rosendahl
Alfred Nobel Str.6, 487 13
Rosendahl, Némecko

Popfipadé, jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz mandat se vztahuje na Ukoly
uvedené v ¢l. 12 (2)

nepouziva se

Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebniho vyrobku, jak jsou stanoveny
v pfiloze V

Systém 4/ Systém 3 reakce na ohen

V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku se vztahuje harmonizovana norma

Sika DE GmbH provedI uréeni typu vyrobku na zakladé zkousky typu v ramci systému 4.
Oznameny subjekt 1378 provedl stanoveni reakce na ohen na zakladé zkousky typub podl
systému 3 a vydal: Protokol o klasifikaci

V pfipadé prohlaSeni o vlastnostech tykajici se stavebniho vyrobku se vztahuje harmonizovana norma
nepouziva se



9. Deklarované vlastnosti

Harmonizované

Zakladni charakteristika Vlastnosti technické viastnosti

Reakce na ohen A21-s1 13813:2002

Uvoliovani korozivnich latek CT 13813:2002

hodnota pH zadny ukazatel neni 13813:2002
stanoven

Propustnost vody Z2&dny ukazatel neni 13813:2002
stanoven

Propustnost vodni pary m zadny ukazatel neni 13813:2002
stanoven

Pevnost v tlaku C35 13813:2002

Pevnost v tahu za ohybu F7 13813:2002

Odolnost proti opotfebeni z&dny ukazatel neni 13813:2002
stanoven

Pfidrznost zadny ukazatel neni 13813:2002
stanoven

Odolnost proti razu zadny ukazatel neni 13813:2002
stanoven

Zvukova izolace zadny ukazatel neni 13813:2002
stanoven

Zvukova pohltivost Z2adny ukazatel neni 13813:2002
stanoven

Tepelna odolnost Zzadny ukazatel neni 13813:2002
stanoven

Odolnost proti chemickému vlivu zadny ukazatel neni 13813:2002
stanoven

Pfidrznost Nedefinovano 13813:2002

10. Vlastnosti vyrobku uvedené v bodech 1 a 2 je v souladu s deklarovanymi vlastnostmi v bodé 9. Toto

prohlageni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4

Podepsano vyrobcem, ¢i jménem vyrobce

Rosendahl, 2017-01-25

e

Wolfgang Boérsting, R&D Manager

Felix Meinert, R&D Lab Manager

MTC

Podle &l. 6 (5) nafizeni (EU) €. 305/2011, odpovidaji bezpenostni listu Nafizeni (EU) €. 1907/2006

(REACH) podle pfilohy Il, jsou pfipojené k tomuto prohldSeni o vlastnostech.




